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 1 LCD дисплей 7 Щепсел 
 2 MINUTE бутон 8 TIMER бутон 
 3 RST/RCL бутон 9 CLOCK бутон 
 4 RANDOM бутон 10WEEK бутон 
 5 AUTO бутон                 11 MASTERCLEAR 

  6 Контактно гнездо         12 HOUR бутон         

 

 

                    21  20  19  18              17 

13 Ден от седмицата      19 PROGRAM 
14 R символ      20 Час 
15 S символ      21 CLOCK 
16 Секунди      22 Номер на програма 

17 ON–AUTO–OFF      23 AM – PM 

18 Минути      24 ON – OFF 
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Контролни елементи 

MASTERCLEAR бутон (11) 

Този бутон изтрива всички настройки 
за време и програми. 

Дисплей 

Дни от седмицата (13) 

Абревиатурите на дисплея (1) имат  
следните значения: 

MO Понеделник FR Петък 
TU Вторник SA Събота 

WE Сряда SU Неделя 

TH Четвъртък   

R  символ (14) 

Символът R показва, че функцията за 
произволна програма е активна. 

S символ (15) 

Това показва, че времето се показва в 

лятно часово време (Summer). 
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ON – AUTO – OFF (17) 

Това показва режим на работа на 

устройството. 

PROGRAM(19) 

Това е индикация, че е активен режим 
на Програма. 

CLOCK(21) 

Това показва, че функцията часовник е 

включена. 

Номер на програма (22) 

Указва номер на програма при 
включен програмен режим.  

AM– PM (23)  

Указва режима на време. 

ON– OFF (24) 

Указва време на включване или 
изключване: ON = време на 
включване, OFF = време на 
изключване. Този статус е видим 
само при програмиране на програма. 
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Функции 

Символът R означава 'random - 
произволен'. С тази функция 
устройството включва и изключва 
свързания уред на различни 
произволни интервали от време. 
Режими на работа: 
AUTO = програмен режим 

ON = постоянно включен 

OFF = постоянно изключен. 

 

Функция програмиране 

С тази функция се програмират 

времената за включване и изключване 

на свързания уред. 

Функция часовник 

Тази функция показва текущото време 

на дисплея. 
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Подготовка 

Преди да можете да използвате 
устройството, трябва да изпълните 
следните стъпки: 
1. Заредете устройството. 
2. Нулирайте всички настройки. 
3. Задайте текущото време. 

Зареждане на устройството 

1. Поставете таймера в контактно 
гнездо. 

2. Оставете го да се зарежда за 14 
часа. 

Нулиране на настройките 

• Натиснете MASTERCLEAR 
бутона (11) използвайки 
писалка или друг остър обект. 
На дисплея ще се появи 
следния екран: 
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Всички настройки са нулирани. 

Настройване на текущо време   
Настройване се извършва чрез 
натискане или задържане на 
HOUR и MINUTE бутоните. 

1. Натиснете и задръжте CLOCK 
бутона (21). 

2. Настройте текущия ден от 
седмицата чрез WEEK бутона (10). 
3. Настройте часа чрез HOUR 
бутона (12). 

4. Настройте минутите чрез 

MINUTE бутона (2).  
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Настройване на лятно и зимно 

часово време 

За лятно часово време: 

• Натиснете CLOCK (9) и AUTO 
(5) бутоните едновременно. На 
дисплея (1) часът се сменя с 
един час напред и S символа 
(15) се появява.  

 

 
 

За зимно часово време 

• Натиснете CLOCK (9) и AUTO 
(5) бутоните едновременно. На 
дисплея (1) часът се сменя с 
един час назад и S символа 
(15) изчезва. 
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Настройка на времето 

 
Текущото време може да се 
покаже в 12-часов или 24-часов 
режим на дисплея (1). В 12-часов 
режим „AM“ се показва от 0:00 до 
12:00, а „PM“ от 12:00 до 24:00. 
Режимът по подразбиране на 
устройството е 24 часов режим.  
 
За активиране на 12-часов режим 
Натиснете TIMER (8) и CLOCK (9) 
бутоните едновременно. 'AM' или 
'PM' (23) се появява на дисплея. 
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За активиране на 24-часов режим: 

• Натиснете TIMER (8) и CLOCK 
(9) едновременно. 'AM' или 
'PM' (23) изчезва от дисплея. 

Работа с устройството 

Задаване на режим на 

работа 

Устройството има три режима на 
работа: 

– Програмен режим (AUTO) – 
устройството се включва и 
изключва в зависимост от 
зададената програма. 

– Режим постоянно включено 
(ON) – устройството постоянно 
осигурява електричество на 
включения уред, независимо 
от зададените програми. 

– Режим постоянно изключено 
(OFF) – устройството прекъсва 
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електричеството, независимо от 
зададените програми. 

Режимът по подразбиране е 
Програмният режим (AUTO). 

 

Превключване на трите режима 

Ако желаете ръчно да 

управлявате дали устройството 

да е включено или изключено, 

може да смените режима на 

работа. Преминаването между 

различните режими се извършва 

чрез бутона AUTO (5). 

Натискайки го на дисплея се 

появява индикация за текущия 

режим – AUTO / ON / OFF 
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Настройка на програма 

До 10 броя ON/OFF програми може 
да бъдат настройвани. Най-краткият 
интервал между включване и 
изключване е 1 минута. 

Дадена програма е настроена и 

готова за употреба, когато са 

зададени час на включване и час на 

изключване. 

1. Проверете дали устройството е в 
програмен режим AUTO. Ако не е, 
включете го, чрез бутона AUTO (5). 

2. Изберете функцията програмиране 
чрез бутона TIMER (8). На дисплея 
ще се появи следното: 
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3. Натискайте бутона WEEK (10) 
за да изберете една от следните 
възможности: 
- Един ден от седмицата 
- Една от следните комбинации: 

 
4. Изберете желаното време за 
включване чрез HOUR (12) и 
MINUTE (2) бутоните. 
5. Натиснете TIMER бутона (8) 
за да потвърдите селекцията. 
Времето за включване е зададено.  

6. Дисплеят вече показва 
времето за изключване. Настройте и 
него, повтаряйки стъпки 3-5.  

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR 
SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR, SA 
MO, WE, FR 
TU, TH, SA 
MO, TU, WE 
TH, FR, SA 
MO, WE, FR, SU. 
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Деактивиране на програми 

Можете да деактивирате 
индивидуална програма или всички 
програми. 

За да деактивирате програма 
напълно, трябва да деактивирате 
времето и на включване и времето на 
изключване. 

1. Натиснете TIMER бутона (8). 

2. Натискайте TIMER бутона (8) за 
да изберете желаното време за 
включване. 

3. Натиснете RST/RCL бутона (3). 

4. Натиснете TIMER бутона (8) за 
да изберете желаното време за 
изключване. 

5. Натиснете RST/RCL бутона (3). 

6. Натиснете CLOCK бутона (9) за 
да потвърдите промените и да 
излезете от режима. 
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Включване и изключване на 
произволната функция 
(RANDOM) 
 
Ако е активирана произволната функция 
(RANDOM), всички зададени програми 
ще бъдат игнорирани от 18:00 до 6:00. 
Вместо това има произволна функция 
през този период от време, която се 
редува включване и изключване с 
интервал от 10 до 31 минути. 
Може да активирате функцията 
RANDOM само, ако е активиран 
програмен режим AUTO на 
устройството. 
 
За да включите функцията RANDOM, 
натиснете бутона RANDOM (4). На 
дисплея ще се появи символ R (14). 
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За да изключите функцията 
RANDOM, натиснете отново 
бутона. Символът R на 
дисплея ще изчезне. 


