FP-250/16

Filtr przeciwzakioceniowy

Enstorfilter / RFI Filter

ey Konektory 6.3x0.8
S cynowane wg DIN 46 244 L1 o2 PR
T Flachstecker 6,3x0,8 =
verzinnt, gemass DIN 46 244 T
Tinned tabs 6,3x0,8
| — 7 acc. to DIN 46 244 O
| ' | Obudowa
| | Kunststoffgehause
Plastic case MIFLEX
| | FP-250/16
0,47pF (X1)+680kQ
| +2x0,0047yF (Y2)+2x1mH
(524 250VAC 50/60Hz 16A/40°C
«© | | HMF 25/100/21 B
>< '
©
£ —
| | EN 60939-2
| | Nadruk 0316
Bestempelungsfeld
| | Printing Area
I - I
L |
DANE TECHNICZNE:
0 ' Technische Daten:
[ Technical data:
= Pojemnosé znamionowa:
Nennkapagzitat: kLX1 - 0,47uF
. i kl.Y2 - 2x4,7 + 2x27nF
Rated capacitance:
M 8 Tolerancja pojemnosci:
Kapazitatstoleranz: +20%
Capacitance tolerance:
Indukcyjno$¢ znamionowa:
Nenninduktivitat: 2x1mH +30%
Rated inductance:
Prad znamionowy:
Nennstrom: 16A/40°C
Rated current:
Napigcie znamionowe:
w0 Nennspannung: 250Vac
é Rated voltage:
%3 Czestoliwo$é napiecia:
=] Nennfrequenz: 50+60Hz

Rated frequency:

Kategoria klimatyczna:
Klimatische Kategorie: 25/100/21 B
Climatic category:

R rezystora roztadowczego:
Entladewiderstand: 680kOhm
Discharging resistor:

Uwaga:
(Note:)

100% test napieciowy u producenta:
100% Prifspannung beim Hersteller:
100% Voltage Test in production:

kl.X1 - 1625Vdc - 2s
kl.Y2 - 2800Vac - 2s

1. Wyréb speinia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).
Dieses Produkt erfullt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EG).
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Wymagania:
Anforderungen: EN 60939-2; EN60335-1 p.30
Requirements:

Obowigzujace Warunki Techniczne:
Technische Richtlinien: WT-03/MIFLEX/FP-250/16
Valid specifications:




