
И
нф

ор
ма

ци
ят

а,
 п

ре
дс

та
ве

на
 в

 т
аз

и 
до

ку
ме

нт
ац

ия
, с

ъд
ър

жа
 о

бщ
и 

оп
ис

ан
ия

 и
/и

ли
 т

ех
ни

че
ск

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

ек
сп

ло
ат

ац
ио

нн
ит

е 
ка

че
ст

ва
 н

а 
съ

дъ
рж

ащ
ит

е 
се

 в
 н

ея
 п

ро
ду

кт
и.

Та
зи

 д
ок

ум
ен

та
ци

я 
ня

ма
 з

а 
це

л 
за

мя
на

та
 и

 н
ям

а 
да

 с
е 

из
по

лз
ва

 з
а 

оп
ре

де
ля

не
то

 н
а 

пр
иг

од
но

ст
та

 и
ли

 н
ад

еж
дн

ос
тт

а 
на

 т
ез

и 
пр

од
ук

ти
 з

а 
сп

ец
иф

ич
ни

 п
от

ре
би

те
лс

ки
 п

ри
ло

же
ни

я.
За

дъ
лж

ен
ие

 н
а 

вс
ек

и 
та

къ
в 

по
тр

еб
ит

ел
 и

ли
 и

нт
ег

ра
то

р 
е 

да
 н

ап
ра

ви
 п

од
хо

дя
щ

ия
 и

 ц
ял

ос
те

н 
ан

ал
из

 н
а 

ри
ск

а,
 о

це
нк

а 
и 

из
пи

тв
ан

е 
на

 п
ро

ду
кт

ит
е 

по
 о

тн
ош

ен
ие

 н
а 

тя
хн

от
о 

сп
ец

иф
ич

но
 п

ри
ло

же
ни

е 
ил

и 
уп

от
ре

ба
.

Н
ит

о 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 н
ит

о 
не

го
ви

те
 с

въ
рз

ан
и 

ли
ца

 и
ли

 ф
ил

иа
ли

 с
а 

от
го

во
рн

и 
ил

и 
мо

га
т 

да
 б

ъд
ат

 п
од

ве
де

ни
 п

од
 о

тг
ов

ор
но

ст
 з

а 
зл

оу
по

тр
еб

а 
съ

с 
съ

дъ
рж

ащ
ат

а 
се

 т
ук

 и
нф

ор
ма

ци
я.

Apr 11, 2020
1

Техническа
спецификация за продукт
Характеристики

MGU3.428.18
Единично USB зарядно Unica - бял

Заглавна страница
Обхват Unica
Тип продукт или
компонент

#N/A

Представяне на
устройството

Механизъм

Допълнителни устройства
Приложение на устройството Charger
Монтиране на устройство Вграден
Цветови нюанс Бял
Тип конектор USB 2.0
[Ue] номинално работно напрежение 100...240 V AC 50/60 Hz
Максимална енергийна консумация в W 0,1 W
Input power 7,5 W
Номер на контактен излаз 1
Тип интегрирана връзка 1 USB 2.0 port 5 V DC 1 A
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Центрована плоча

Цокъл GF10 FR: Кутия
Цокъл GF10 FR: #N/A

Тип защита Защита от късо съединение
Номер на клеморед 2 с винтови клеми
Вид глава на болт Pozidriv No 1
Капацитет на накрайници 1.5...2.5 mm² за Твърд

1.5...2.5 mm² за Гъвкав
1.5...2.5 mm² за Заседнал

Захват на проводника 8 mm
Съвместимост на продуктите All devices fulfilling the EN 62684 standard
Начин на монтаж Винтове или щипки
Тип опаковка Пакетопоток
Температура на околния въздух при работа -5…40 °C
Температура на околния въздух за складиране -5…50 °C
Стандарти 2004/108/EC

#N/A
#N/A
EN 60950-1
2006/95/EC
WEEE directive 2002/96/EC
EU directive 2002/95/EC

Височина 45 mm
Широчина 22,5 mm
Дълбочина 42 mm
Дълбочина на свързване 30,8 mm
Тегло на продукта 0,03 kg
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Околна среда
Клас електрическа изолация Клас II
Характеристики на околната среда REACH Regulation (EC) No 1907/2006
Степен на защита IK IK04
Степен на защита IP IP20

Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните

Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS Да
Регламент на Китай относно RoHS Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат

в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните
изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в
кофи за боклук.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431743973&lang=en-us
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