
Аудио превключвател 

две двойки говорители, 4~16Ω, 60W, черен 

ASWI2652BK 

  



Части (изобр. А) 
(1) Двойка високоговорители 1 ON/OFF 

(2) Двойка високоговорители 2 ON/OFF 

(3) Двойка високоговорители 2 контрол на силата на звука 

(4) Изход за двойка високоговорители 2 (вляво) 

(5) Изход за двойка високоговорители 2 (вдясно) 

(6) Изход за двойка високоговорители 1 (вляво) 

(7) Изход за двойка високоговорители 1 (вдясно) 

(8) Вход от усилвател (вляво) 

(9) Вход от усилвател (вдясно) 

  



Свързване на превключвателя на двупосочния 

високоговорител 
 Уверете се, че всички устройства, които искате да свържете, са изключени. 

 Винаги спазвайте инструкциите за експлоатация на устройствата, които 

искате да свържете. 

 Не отстранявайте повече от 6 мм изолация от краищата на кабела на 

високоговорителя. 

 Въведете внимателно кабелите към клемите, за да изключите късо 

съединение. 

1. Свържете изходните клеми ⑥ и ⑦ за двойката високоговорители ① към 

съответния високоговорител. 

2. Свържете изходните клеми ④ и ⑤ за двойката високоговорители ② към 

съответния високоговорител. 

3. Свържете входните клеми ⑧ и ⑨ към изходните клеми на 

високоговорителя на усилвателя. 

Използвайте двойния превключвател на 

високоговорителите 
 Двойката високоговорители ① остава активна, когато селекторите ① и ② 

са и в положение OFF. Това предпазва вашия усилвател от повреда по време 

на работа на празен ход 

 Включете усилвателя и пуснете аудио. 

 Използвайте превключвателите ① и ②, за да изберете желаната двойка/и 

на високоговорителите. 

 Завъртете копчето ③, за да регулирате силата на звука на двойката 

високоговорители ②. 

 Използвайте контрола на силата на звука на вашия усилвател, за да 

регулирате общата сила на звука. 

  



Характеристики 
Продукт Двоен аудио превключвател 

Артикулен номер ASWI2652BK 

Размери 220 x 90 x 45 mm 

Работна температура -25 °C – 85 °C 

Температура на съхранение -25 °C – 85 °C 

Влажност 20 – 75% (RH) 

Максимално натоварване 60 W RMS за всеки канал 

Импеданс на високоговорителя 4 – 16 Ω 

Тип кабел Кабел за високоговорител 

Максимално напречно сечение на 
кабела 

2.5 mm2 

Максимална дължина на кабела 50 m 

 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

