
 
 

 

Wi-Fi Smart помпа за напояване 

За напояване до 10 саксии 

WIFIWP10GY 
 

 
 
 



 



 

Характеристики 
Продукт Wi-Fi Smart помпа за напояване 

Артикулен номер WIFIWP10GY 

Габаритни размери 81.5 x 87.5 x 77.4 mm 

Тегло 300 g 

Входно напрежение 5 VDC / 1 A 

Мощност 5 W 

Тип батерии 4x 1.5 AA (не включени в комплекта) 

Макс. мощност на радио предаване 17 dBm 

Антена 2.5 dBi 

Честотен диапазон 2.412 - 2.484 MHz 

Работна температура 3 °C - 50 °C 

Работна влажност 0% - 90% (RH) 

Работно налягане на водата 0.3 bar 

Работен поток на вода 25 L/min 

Максимално налягане на водата ≥ 200 kPa 

Максимална височина на помпата 3 m 

Размер на тръба за напояване 1/4” 

Честота на напояване 1 ч – 7 д 

Продължителност за напояване 6 s – 30 min 

Тип напояване Ръчен – отваряне по всяко време 
Автоматичен – точно количество вода 



Основни части (изобр. А) 
(1) LED индикатор за напояване 

(2) Бутон за ръчно напояване 

(3) LED индикатор за Wi-Fi 

(4) Бутонм за Wi-Fi 

(5) Вход за Micro USB зарядно 

(6) Слот за батерии 

(7) Щипка за монтаж 

(8) Капков емитър (10 бр.) 

(9) Х конектор (3 бр.) 

(10) Т конектор (10 бр.) 

(11) Прав конектор (3 бр.) 

(12) Капачка (3 бр.) 

(13)  Воден филтър 

(14) Входна дюза за вода 

(15) Изходна дюза за вода 

(16) Тръба за напояване (10 m) 

(17) Micro USB кабе

Интерфейс на мобилното приложение (изобр. В) 
(1) Оставащо време до следващото напояване 

(2) Оставащо време до край на настоящото напояване 

(3) Работен статус 

(4) Честота на напояване 

(5) Продължителност на напояване 

(6) Вкл./Изкл. на автоматично напояване 

(7) Зарад на батериите 

(8) Вкл./Изкл. на ръчно напояване 
 
 

Предназначение 
Nedis WIFIWP10GY е система за напояване, която позволява напояване по график чрез 
Wi-Fi връзка. 

Уредът може да бъде управляван от приложението Nedis SpartLife. 

Продуктът е предназначен за работа на открито и закрито. 

Продукътъ не е предназначен за професионална употреба. 

Този продукт може да се използва от деца над 8г. и лица с намалени физически, 
сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили 
инструкции, относно използването на продукта по безопасен начин и са запознати с 
възможните опасности. 

Деца не трябва да си играят с продукта. 

Почистването и поддръжката на продукта не трябва да се извършва от деца без 
родителски надзор. 

Всякакви модификации по продукта могат да имат последици за безопасността, 
гаранцията или правилното му функциониране. 

 
 
 
 



Инструкции за безопасност 

⚠  ВНИМАНИЕ 

 Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, 
преди да инсталирате или използвате продукта. Съхранявайте този документ за 
бъдещи справки. 

 Използвайте продукта само както е описано в това ръководство. 

 Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. 

Заменете незабавно повредения или дефектен продукт! 

 Необходим е внимателен надзор когато уреда се използва от или в близост 

до деца, животни или хора с увреждания. Не позволявайте на деца да си 

играят с продукта. 

 Дръжте уреда на далече от деца. 

 Използвайте само батерии, които са описани в това ръководство. 

 Не използвайте батерии, които не са проектирани за работа в този уред. 

 Премахнете батериите преди рециклиране на продукта. 

 Този продукт трябва да бъде обслужван само от квалифициран техник, с цел 

да се намали риска от токов удар. 

 

Инсталация на приложението Nedis SmartLife 
1. Свалете приложението Nedis SmartLife на вашето мобилно устройство за Android 

или iOS, използвайки Google Play или Apple App Store. 

2. Отворете приложението на мобилното си устройство. 

3. Създайте профил с вашия e-mail адрес и натиснете Continue. 
Ще получите код за потвърждение на въведения e-mail адрес. 

4. Въведете кода за потвърждение. 

5. Създайте парола и натиснете Done. 

6. Натиснете Add Home. 

7. Въведете локацията си, изберете стая с която искате да се свържете и натиснете 
Done. 

 

Добавяне на продукта към приложението Nedis SmartLife 
  Необходимо е включването на Micro USB кабела А⓱, за да всържете продукта 
        към Wi-Fi мрежа. 

1. Включете А⓱ в Micro USB порта А❺. 

2. Включете другия край на А⓱ в подходящ USB източник на 5 VDC / 1 A. 

⚠  Не използвайте USB захранване с по-долямо напрежение, 

LED индикатора за Wi-Fi А❸ мига всеки 0.5 сек, за да индикира, че устройството е 
готово за свързване. 
 



3. Натиснете и задръжте бутона за Wi-Fi А❹, за да активирате свързването. 

А❸ мига свеки 1.5 сек, за да индикира, че устройството търси Wi-Fi мрежа. 

4. В приложението Nedis SmartLife натиснете +. 

5. От списъка, изберете типа устройство, който искате да добавите. 

6. Следвайте иснтрукциите в приложението. 

  Уверете се, че ще свържете устройството към 2.4 GHz Wi-Fi мрежа. 

7. Преименувайте продукта, след като е намерен и добавен. 

8. След потвърждение, можете да управлявате продукта от мобилното си 
устройство. 

За да свържете SmartLife профила си с Amazon Alexa и/или Google Smart Home, 
използвайте функцията “Smart Life”. За повече информация проверете инструкциите 
на Amazon или Google. 

 

Поставяне на батерии (не задължително) 
Продуктът може да работи на батерии или с USB кабел и адаптер. 

⚠  Изключете продукта от захранването преди да поставите или отстраните 

батериите. 

⚠  Използвайте само АА батерии (не са включени в комплекта) за този продукт. 

1. Отворете слота за батерии А❻. 

2. Поставете 4 батерии в А❻. 

⚠  Уверете се, че полюсите (+) и (-) на батериите съвпадат с тези на устройството. 

3. Затворете А❻. 

⚠  Уверете се, че А❻ е добре затворен, за да се избегне навлизането на 

        вода в А❻. 

А❸ мига за 0.5 сек, в интервал от 3 сек, за да индикира, че батериите са поставени. 

 

 

Поставяне на уреда (изобр. С) 
1. Поставете продукта и съд с вода по един от двата начина. 

Вариант 1: 

Поставете продукта на равна, стабилна повърхност. 

Поставете съд с вода в близост до продукта. 

Вариант 2: 

Поставете щипката за захващане А❼, със щракване, на продукта. 

Използвате А❼, за да захванете продукта за, или в близост до, съд с вода. 

2. Напълнете съда за вода. 

3. Свържете тръбата за напояване А⓰ с входната дюза А⓮. 

4. Отрежете част от А⓰. Уверете се, че А⓰ достига дъното на съда с вода. 

5. Свържете А⓰ с водния филтър А⓭. 



6. Поставете А⓰ в съда с вода. 

7. Направете напоителна верига, използвайки А⓰ и предоставените конектори 
А❾❿⓫. Вижте примера на изобр. С. 

8. Поставете капкови емитъри А❽ в краищата на А⓰, за всяка точка на напояване. 

9. Затворете вкички свободни краища на А⓰ с капачки А⓬. 

10. Свържете създадената вериза за напояване с изходната дюза А⓯. 

 

Инструкции за употреба 
⚠  Изключете уреда от източника на вода, ако се очакват температури под 0 °C, за 

        да избегнете потенциални щети от замръзване. 

  Използвайте приложението, за да зададете и управлявате продукта. 

За повече информация за това как работи и какви са възможностите на приложението, 
прочетете дългото въководсто онлайн. 

 

Ръчно напояване 
1. Натиснете бутона за ръчно напояване А❷, за да започнете напояване. 

LED индикатора за напояване А❶ ще светне, индикирайки, че продукта напоява. 

2. Натиснете отново А❷, за да спрете ръчното напояване. 

 

Автоматично напояване 
  Автоматичното напояване е възможно само през приложението. 

  Изисква се включването на А⓱ за включването или промяната на настройките на 
        автоматичното напояване. 

1. Включете А⓱ в А❺. 

2. Включете другия кран на А⓱ в подходящо USB захранване 5 VDC / 1 A. 

 ⚠  Не използвайте USB захранване с по-високо напрежение. 

3. Задайте колко често да е напояването от “How often” B❹. 

Изберете между 1 и 7 дневно забавяне. 

4. Задайте желаната продължителност на напояване от В❺. 

Изберете между 6 секунди и 30 минути. 

5. Натиснете “Auto Run” В❻, за да стартирате автоматичното напояване. 

След потвърждаване на настройките за автоматично напояване, “Working Status” 
(работен статус) В❸ се променя на “Auto”. 

Продуктът започва обратно броене до първото напояване в “Next Irrigation” (следващо 
напояване) В❶. 

Продуктът започва напояване със зададената продължителност. Оставащото време за 
напояване “Remaining Watering Time” В❷, показва отбратно отпрояване до края на 
настоящото напояване. 

След първото напояване, продуктът ще напоява отново след избраното забавяне. 



LED индикатор за статус 
LED индикатор за 
напояване А❶ 

Мига всеки 0.5 сек. Липса на вода 

Свети Напояване 

LED индикатор за 
Wi-Fi A❸ 

Мига всеки 0.5 сек. Готов за свързване 

Мига всеки 1.5 сек. Търсене на Wi-Fi мрежа 

Мига всеки 3 сек. Нисък заряд на батериите 

Мига всеки 0.5 сек. 
в интервал от 3 сек. 

Поставени батерии 

Свети Свързан с мобилно устройство 

 

Декларация за съответствие 
Ние, Nedis B.V. декларираме, като производител, че продукт WIFIWP10GY с 

нашата марка Nedis®, произведен в Китай, е тестван в съответствие с всички 

съответни СЕ стандарти и успешно е преминал всички тестове. Това включва, 

но не е ограничено до, RED 2014/53/EU регламенти. 

 

Пълната декларация за съответствие (и техническите характеристики за 

безопасност, ако е приложима) може да бъде намерена и сванела на: 

nedis.com/wifiwp10gy#support 

 
  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support 

 
 
 
 

Вносител и дистрибутор за България: 

ВИКИВАТ ООД 

Гр. Пловдив, 4003, България 

Ул. Мостова 3 

W: https://vikiwat.com  
 

E: info@vikiwat.com 
 

T: 0700 45 445/ *4545 
 

 
Производител: NEDIS B.V. 

T: +31 (0)73-5993965 

E: service@nedis.com 
 

W: www.nedis.com/contact 

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

http://www.nedis.com/support
https://vikiwat.com/
mailto:info@vikiwat.com
mailto:service@nedis.com
http://www.nedis.com/contact

