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Техническа
спецификация за продукт
Характеристики

LV429434
Аксесоар 220-240V 50/60HZ 208-277V 60HZ

Заглавна страница
Съкратено
наименование на
устройството

MT250

Продукт или тип
компонент

Моторен механизъм

Приложение на
устройството

Automatic spring charging

Съвместимост на
гамата

ComPacT NSX100 new generation
ComPacT NSX160 new generation
ComPact NSX100
ComPact NSX160
ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Compact NSX100 DC
Compact NSX160 DC
PowerPact Multistandard
EasyPact CVS250
PowerPact J
PowerPact H

Тип управление Стандартно
[Uc] Управляващо
напрежение

208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz

Circuit breaker
mounting mode

Фиксиран

Circuit breaker frame
rated current

160 A
100 A

Допълнителни устройства
Тип контролен сигнал Импулс

Поддържана
Circuit breaker response time < 700 ms open

< 80 ms closed
Максимална честота 4 per minute
Максимална консумация на мощност в VA 500 VA Затваряне

500 VA Отваряне
Предоставено оборудване SDE adaptor
Описание на заключване Padlocking in OFF position

1 to 3 padlocks Ø 5 to Ø 8

Опаковъчни единици
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 1,39 kg
Пакет 1 Височина 11,7 cm
Пакет 1 широчина 10,5 cm
Пакет 1 дължина 17,0 cm
Тип опаковка пакет 2 S04
Брой продукти в пакет 2 15
Пакет 2 тегло 21,526 kg
Пакет 2 височина 30,0 cm

http://www.schneider-electric.bg/bg/work/support/green-premium/
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Пакет 2 широчина 40,0 cm
Пакет 2 Дължина 60,0 cm

Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните

Вещества На ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS Да
Регламент на Китай относно RoHS Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност Информация За Излизане От Употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат

в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните
изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в
кофи за боклук.

Гаранции по договора
Гаранция 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110911EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1109011EN

