
Спецификация на продукт
Спецификации

Капак за сериен ключ, активно
бяла, System M
MTN432525

Заглавна страница
Марка на продукта Schneider Electric

Обхват Merten System M

Гама на продукта Merten System M

Име M-Smart
M-Star
M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc

Продукт или тип компонент Капаче

Цветно кодиране RAL 9016

Допълнителни устройства
Предназначение на продуктите double switch or button

Материал Полукарбонат гланциран

Повърхностна обработка Антибактериален

Начин на монтаж Чрез скови

Околна среда
Степен на защита IP IP20

Опаковъчни единици
Тип опаковка пакет 1 PCE

Брой продукти в пакет 1 1

Пакет 1 Тегло 17,0 g

Пакет 1 Височина 1,4 cm

Пакет 1 широчина 5,6 cm

Пакет 1 дължина 5,6 cm

Тип опаковка пакет 2 BB1

Брой продукти в пакет 2 10

Пакет 2 тегло 260,0 g

Пакет 2 височина 5,9 cm
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Пакет 2 широчина 7,1 cm

Пакет 2 Дължина 17,6 cm

Тип опаковка пакет 3 CAR

Брой продукти в пакет 3 240

Пакет 3 тегло 6,65 kg

Пакет 3 височина 18,5 cm

Пакет 3 широчина 30,0 cm

Пакет 3 Дължина 40,0 cm

Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението
на опасните вещества на ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за
ограничението на опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Оповестяване за опазване на
околната среда

Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора
Гаранция 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MTN432525_ROHS_DECLARATION&p_FileName=MTN432525_ROHS_DECLARATION_BG_bg-BG.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP090321EN

