


Manual do utilizador e de seguranca
Shelly Duo Bulb E27 Gen3

Lampada LED branca dimerizével inteligente

Referido neste documento como “o Dispositivo”

Informagoes de seguranga

Para uma utilizagao segura e correcta, leia este manual e quaisquer
outros documentos que acompanhem este produto. Guarde-os para
referéncia futura. O ndo cumprimento dos procedimentos de ins-
talagdo pode levar a mau funcionamento, perigo para a saude ea
vida, violagao da lei e/ou recusa de i Iegaus e (se

Resolugéo de problemas

Se tiver problemas com a instalag@o ou o funcionamento do Dispo-
sitivo, consulte a sua pagina da base de dados de conhecimento:
https://shelly.link/duo_bulb_E27_gen3

Declaragao de Conformidade

A Shelly Europe Ltd. declara por este meio que o equipamento radio
tipo Shelly Duo Bulb E27 Gen3 opera conforme a Diretriz 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da
declaragdo da UE sobre a conformidade estd disponivel no seguinte
enderego de internet:

https:/shelly.link/duo_bulb_E27_gen3_DoC

existirem). A Shelly Europe Ltd. ndo se por
perdas ou danos em caso de i lagao i ou i

to lnadequado des!e dlsposmvn devido ao ndo cumprimento das
coes de e G idas neste guia.

\Este sinal indica informagdes de seguranga.

@ Este sinal indica uma nota importante.

AATEN(;I'\O: Risco de choque elétrico. Antes de instalar o Dispositi-

vo, certifique-se de que néo existe tensao na tomada de luz.

/\cuIDADO! Ligue o Dispositivo apenas a uma rede eléctrica e a

aparelhos que estejam em conformi com todos os

aplicaveis. Um curto-circuito na rede eléctrica ou em qualquer apare-

Iho ligado ao Dispositivo pode provocar incéndios, danos materiais e

choques eléctricos.

/\cuIDADO! 0 aparelho sé pode ser ligado a circuitos eléctricos e

aparelhos que estejam em conformidade com as normas e regras de

seguranga aplicaveis.

/\AVISO! Antes de instalar o Dispositivo, desligue os disjuntores. Uti-

lize um dispositivo de teste adequado para se certificar de que ndo ha

tensdo na tomada que deseja conectar. Quando tiver certeza de que

nao hd tenséo, prossiga com a instalagéo.

A\AVISO! Durante o fi normal, a

cie da lampada pode ultrapassar os 75 °C.

/\cuIbApo! 0 Dispositivo destina-se apenas a ser utilizado em in-

teriores.

/\CUIDADO! Nao permita que as criangas brinquem com os botées/

interruptores ligados ao Dispositivo. Mantenha os dispositivos (tele-

moveis, tablets, PCs) para controlo remoto do Shelly afastados das

criangas.

Descrigéo do produto

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 (o Dispositivo) € uma lampada LED branca
inteligente com Wi-Fi/Bluetooth, regulavel e com controlo de tempe-
ratura de cor entre 2700 K e 6500 K. Pode ser instalada como qual-
quer outra lampada e operada através de um interruptor, mas tam-
bém pode ser controlada por ligagdo Bluetooth com um dispositivo
Shelly BLU (controlo remoto ou bot&o).

0 Dispositivo também pode ser ligado a uma rede Wi-Fi local, onde
pode funcionar de forma auténoma, ou ser controlado remotamente
através da aplicagao Shelly Smart Control. Pode ainda ser integra-
do facilmente com plataformas populares como Home Assistant,
Google Home, Amazon Alexa e SmartThings para controlo por voz
e automacao.

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 oferece duas funcionalidades avangadas:
“Wi-Fi range extender” e “BLE Gateway”. Quando a fung&o “Wi-Fi ran-
ge extender” estd ativada, o dispositivo retransmite o sinal Wi-Fi, es-
tendendo o seu alcance e permitindo que outros dispositivos Shelly
se liguem a ele. Com a fung&o “BLE Gateway”, facilita a comunicagédo
entre dispositivos com BLE e Wi-Fi.

O Dispositivo pode ser acedido, controlado e monitorizado remota-
mente a partir de qualquer lugar onde o Utilizador tenha ligagdo a
Internet, desde que esteja conectado a um router Wi-Fi e a Internet.
Shelly Duo Bulb E27 Gen3 possui uma Interface Web integrada que
pode ser usada para monitorizar e controlar o Dispositivo, bem como
ajustar as suas definigdes.

Instrugdes de instalagao

0 Dispositivo foi concebido para ser instalado como uma lampada
padréo (E27) e funciona com um interruptor normal.

Instrugdes de emparelhamento e controlo

1. Inclus@o no aplicativo Shelly Smart Control através do Bluetooth
Certifique-se de que o Bluetooth estd ativado no seu dispositivo
movel.

Enrosque a lampada num casquilho e ligue-a.

Abra a aplicagdo Shelly Smart Control.

No Shelly Smart Control, va para Adicionar Dispositivo (+).

Selecione Adicionar via dispositivo Bluetooth e siga as instruges.

+ Alampada deve ser descoberta automaticamente.

Quando solicitado, fornega as credenciais da rede Wi-Fi local.
Uma vez adicionada, pode mudar o nome da lampada e atribui-la a
uma divis&o.
2.

P da superfi-

com um b lo remoto
o] D|sposmvo suporta o emparelhamento com dispositivos Shelly
BLU (controlos remotos e botdes).
Para emparelhar:
Desligue a alimentacao (através do interrutor).
Ligue a alimentag&o. O Dispositivo ficara em modo de emparelha-
mento durante 30 segundos.
Active o modo de emparelhamento do seu dispositivo BLU,
seguindo as instrugdes de emparelhamento do mesmo.
Quando o emparelhamento for iniciado, a lampada piscaré duas
vezes. Prima o bot&o no seu dispositivo BLU.
A lampada piscard trés vezes, indicando que o emparelhamento
estd concluido.
Uma vez emparelhada, pode controlar a ldampada com o seu disposi-
tivo BLU (telecomando ou bot&o).
3. Ativagao de PA
- Desligue a luz (através do interrutor)
Ligue e desligue a luz 2 vezes. A luz deve estar ligada/desligada
durante 3 segundos.
* Acender a luz
+ Alampada esta acesa. 3 segundos depois, o PA é ativado.
O AP é ativado durante 15 minutos.
4. Ligagao a uma rede Wi-Fi (sem utilizagdo da aplicagdo Shelly
Smart Control)
® NOTA: Para ligar o Dispositivo a uma rede Wi-Fi, o AP tem de ser
ativado primeiro (ver ponto 3.)
Ligue (com um computador ou um dispositivo mével) a rede
Wi-Fi ShellyDuoBulbG3-XXXXXXXXXXXX
Abra um navegador e digite 192.168.33.1 para aceder a interface
Web local do dispositivo.
Va a DefinigGes-> Wi-Fi, selecione a rede a qual pretende que o
dispositivo se ligue, fornega a palavra-passe e clique no botao
“Guardar definigoes
Uma vez ligada, a lampada permanecerd acessivel através de Blue-
tooth e Wi-Fi.

Consumo em stand-by

0 Dispositivo tem um baixo consumo de energia em modo de espera
quando inativo.
No modo apenas BLU, o consumo de energia € minimo, uma vez que
o dispositivo mantém apenas a conetividade essencial para um répi-
do despertar e controlo.
No modo Wi-Fi e/ou AP ativado, o consumo de energia é ligeiramente
superior devido a disponibilidade continua da rede.
Especificagdes
Fisico
+ Dimensdes: A60 (60 x 110 mm / 2.36 x 4.33 in)
+ Peso:34g/1.200z
Soquete: E27
Funcionalidades
Dimmer: Sim
Brilho: Até 806 Im
Temperatura de cor: 2700 K - 6500 K
Angulo do feixe: 200°
Filamento: LED SMT
Vidro/Revestimento: Capa fosca de PC
Classe de protegéo: IP20
* Vida atil: 15000 horas
Ambiental
+ Temperatura de funcionamento: -25° Ca40°C/-13°Fa105°F
Umidade: 30% a 70% RH
Altitude maxima: 2000 m / 6562 ft
Elétrico
+ Fonte de alimentagao: 220-240 V~, 50/60 Hz
» Consumo de energia: 8.5 W
Consumo de energia do Dispositivo:
-<0,5W, quando apenas o Bluetooth esta ativados
-<1 W, quando o Wi-Fi e/ou o ponto de acesso estdo ativados
Sensores, contadores
Sensor de temperatura interna: Nao
» Medigéo de poténcia: Sim
Radio

i
Protocolo: 802.11 b/g/n
Banda RF: 2412-2484 MHz
Méx. Poténcia de RF: < 20 dBm
+ Alcance: Até 30 m / 98 ft no exterior e até 50 m / 164 ft no interior
(dependendo das condigdes locais)
Bluetooth
Protocolo: 4.2
RF band: 2402-2480 MHz
Méx. Poténcia de RF: < 4 dBm
+ Alcance: Até 30 m / 98 ft no exterior, até 10 m / 33 ft no interior
(dependendo da construg@o local)
Unidade de microcontrolador
CPU: Shelly ESP C3
+ Frequéncia do relégio: 40 MHz
* RAM: 400 KB
Flash: 8MB
Funzionalita del firmware
* Horarios: 20
» Webhooks (acgdes URL): 20 com 5 URLs por hook
Scripting: Nao
MQTT: Néo
Shelly Cloud Inclusao
O Dispositivo pode ser monitorizado, controlado e configurado atra-
vés do nosso servigo de automagé&o residencial Shelly Cloud. Pode
utilizar o servigo através da nossa aplicagdo mével Android, i0S ou
Harmony OS ou através de qualquer navegador de Internet em ht-
tps://control.shelly.cloud/ .
Se optar por utilizar o Dispositivo com a aplicagéo e o servigo Shelly
Cloud, pode encontrar instrugdes sobre como ligar o Dispositivo a
Cloud e controlé-lo a partir da aplicagé@o Shelly no guia da aplicag&o:
https://shelly.link/app-guide.
0 aplicativo mével Shelly e o servigo Shelly Cloud ndo sao condigdes
para que o Dispositivo funcione corretamente. Este Dispositivo pode
ser usado de forma auténoma ou com varias outras plataformas de
domética.

Eli gaoer g

Esta refe aos residuos de equipamento elétrico e eletrénico. E
plicavel na UE, EUA e outros paises que recolhem e separam resi-

duos.

que o Dispositivo ndo deve ser descartado no lixo comum.
0 Dispositivo deve ser reciclado para evitar possiveis danos
no meio ambiente
ou na saude publica provocados pela eliminagdo descontrolada
de residuos e para promover a reutilizagdo de materiais e recursos.
E responsabilidade do utilizador a eliminagdo do dispositivo separa-
da do lixo comum quando este se tornar inutilizavel.
Fabricante: Shelly Europe Ltd.
Enderego: 51 Cherni Vrah Blvd, edificio 3, pisos 2-3, Séfia 1407,
Bulgaria
Tel: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Site oficial: https:/www.shelly.com
As alteragGes nas informagdes de contacto sdo publicadas pelo fa-
bricante no sitio Web oficial.
Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos
intelectuais associados a este Dispositivo pertencem a Shelly Europe
Ltd.

Notice d'utilisation et consignes de sécurité
Shelly Duo Bulb E27 Gen3

Ampoule LED blanche dimmable et intelligente

Désigné dans ce document sous le nom du « Dispositif »
Informations de sécurité

Pour une utilisation siire et appropriée, lisez cette notice et tout
autre document accompagnant ce produit. Conservez-les pour pou-
voir vous y référer ultérieurement. Le non- respect des procédures
d'i peut iner un danger pour
votre santé et vie, une violation de la loi et/ou le refus des garanties
légales et commerciales (le cas échéant). Shelly Europe Ltd. n'est
pas responsable de toute perte ou de tout dommage en cas d'ii ins-

EES'@ simbolo no Dispositivo ou na literatura inclusa indica

Capteurs, compteurs

Capteur de température interne : Non

Mesure de puissance : Oui
Protocole de communication radio
Wi-Fi
Protocole: 802.11 b/g/n
Bande RF : 2412-2484 MHz
Puissance RF max. : < 20 dBm
Portée : Jusqu'a 30 m / 98 ft a I'extérieur et jusqua 50 m / 164 fta
I'intérieur (en fonction des collectivités locales)
Bluetooth
Protocole: 4.2
RF band: 2402-2480 MHz
Puissance RF max. : < 4 dBm
Portée : Jusqu'a 30 m / 98 ft & I'extérieur, jusqua 10 m /33 fta
l'intérieur (en fonction des collectivités locales)
Unité du microcontroleur

CPU : Shelly ESP C3

Fréquence d’horloge : 40 MHz
+ RAM:400KB
+ Flash:8MB
Capacités du micrologiciel

Programmations : 20
+ Webhooks (actions URL) : 20 avec 5 URL par crochet Web
Scripts: Oui
MQTT: Oui
Intégration de Shelly Cloud
Le Dispositif peut étre surveillé, controlé et configuré par le biais de
notre service domotique Shelly Cloud. Vous pouvez utiliser ce ser-
vice depuis notre application Android, iOS ou Harmony OS ou bien
depuis n'importe quel navigateur Internet a I'adresse https://control.
shelly.cloud/.
Si vous choisissez d'utiliser le Dispositif avec I'application et le ser-
vice Shelly Cloud, vous trouverez des instructions sur la maniere de
connecter le dispositif au Cloud et de le contrdler a partir de I'applica-
tion Shelly dans le guide de I'application a 'adresse suivante https:/
shelly.link/app-guide.
L'application Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas indispen-
sables au bon fonctionnement du Dispositif. Ce Dispositif peut étre
utilisé de maniére autonome ou avec d'autres plateformes domo-
tiques.
Résolution des problemes
Sivous rencontrez des problémes avec l'installation ou le fonctionne-
ment de ce Dispositif, consultez la Base de connaissances : https://
shelly.link/duo_bulb_E27_gen3
Déclaration de Conformité
Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que I'équipement radio de
type Shelly Duo Bulb E27 Gen3 est conforme aux Directives 2014/53/
EU 2014/35/UE 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la
on de conformité de I'UE est disponible a I'adresse Internet

tallation i ou de de ce di

en raison du non-respect des instructions d'utilisation et de sécurité
contenues dans ce guide.

Ace symbole indique une information de sécurité.

® ce symbole indique une note importante.

/\AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Avant d'installer le
Dispositif, assurez-vous qu‘aucune tension ne soit présente dans la
douille.

/\ATTENTION ! Ne raccordez le Dispositif qua un réseau €électrique
et a des appareils conformes a toutes les réglementations en vigueur.
Un court-circuit dans le réseau électrique ou tout appareil connecté
au Dispositif peut engendrer un incendie, choc électrique et des dom-
mages matériels.

/N\ATTENTION ! Le Dispositif ne peut étre raccordé qu’a des circuits
électriques et a des appareils conformes aux normes et aux régles de
sécurité en vigueur.

/\AVERTISSEMENT ! Avant d'installer le Dispositif, oupez les disjonc-
teurs. Utilisez un appareil de test approprié pour vous assurer qu'il n’y
a pas de tension dans la prise que vous souhaitez connecter. Lorsque
vous étes sir qu'il 'y a pas de tension, procédez a l'installation.
/\ATTENTION ! Pendant e fonctio normal, la tempé de
surface de 'ampoule peut dépasser 75 °C.

/\ATTENTION ! Le Dispositif est congu uniquement pour une utilisa-
tion a l'intérieur.

/\ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/
interrupteurs branchés au Dispositif. Gardez les appareils (téléphones
portables, tablettes, PC) permettant de contréler le dispositif Shelly a
distance hors de portée des enfants.

Présentation du produit

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 (le Dispositif) est une ampoule LED
blanche intelligente avec connectivité Wi-Fi/Bluetooth, a intensité
réglable et avec un controle de la température de couleur entre 2700
K et 6500 K. Elle peut étre installée comme une ampoule classique et
utilisée avec un interrupteur, mais elle peut également étre controlée
via une connexion Bluetooth avec un dispositif Shelly BLU (télécom-
mande ou bouton).

Le Dispositif peut aussi étre connecté a un réseau Wi-Fi local, ot il
peut fonctionner de maniére autonome, ou étre controlé a distance
via I'application Shelly Smart Control. Il peut également s'intégrer
facilement aux plateformes populaires telles que Home Assistant,
Google Home, Amazon Alexa et SmartThings pour le contréle vocal
et l'automatisation.

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 offre deux fonctionnalités avancées :
“Répéteur Wi-Fi” et “Passerelle BLE". Lorsque la fonction “Répéteur
Wi-Fi" est activée, le dispositif retransmet le signal Wi-Fi et en étend
la portée, permettant a d'autres dispositifs Shelly de s’y connecter.
Avec la fonction “Passerelle BLE”, il facilite la communication entre
les dispositifs compatibles BLE et Wi-Fi.

Le Dispositif peut étre accessible, controlé et surveillé a distance de-
puis n'importe quel endroit ou |'Utilisateur dispose d’'une connexion a
I'Internet, a condition qu'il soit connecté a un routeur Wi-Fi et a I'Inter-
net. Shelly Duo Bulb E27 Gen3 dispose d'une Interface Web intégrée
qui peut étre utilisée pour surveiller et contrdler le Dispositif, ainsi que
pour ajuster ses paramétres.

Instructions d'installation

Le Dispositif est congu pour étre installé comme une ampoule stan-
dard (E27) et fonctionne avec un interrupteur traditionnel.

Instructions de jumelage et de contrdle
1. Intégration dans I'application Shelly Smart Control via Bluetooth
Assurez-vous que le Bluetooth soit activé sur votre téléphone.
Vissez I'ampoule dans une douille et allumez-la.
Ouvrez I'application Shelly Smart Control.
Dans Shelly Smart Control, allez dans Ajouter un Dispositif (+).
Sélectionnez Ajouter via un périphérique Bluetooth, puis suivez les
invites.
+ Lampoule devrait étre découverte automatiquement.
Lorsque vous y étes invités, fournissez les informations d'identifi-
cation du réseau Wi-Fi local.
Une fois ajoutée, vous pouvez renommer I'ampoule et I'affecter a
une piéce.
2.

avec un b /

Le Dispositif est compatible avec ceux de la gamme Shelly BLU (télé-

commandes et boutons).

Pour jumeler :

Coupez l'alimentation (par l'interrupteur).

Allumez le dispositif. Celui-ci est en mode de jumelage pendant

30 secondes.

= Activez le mode de jumelage de votre dispositif BLU en suivant

les instructions fournies.

Lorsque le jumelage est initi¢, 'ampoule clignote deux fois.

Appuyez sur le bouton de votre dispositif BLU.

L'ampoule clignote trois fois, indiquant que le jumelage est

terminé.

Une fois jumelé, vous pouvez contrdler 'ampoule avec votre dispositif

BLU (télécommande ou bouton).

3. Activation de I'AP

Eteignez la lumiére (par l'interrupteur)

Allumez et éteignez la lumiére 2 fois. La lumiére doit sallumer et

s'éteindre pendant 3 secondes.
+ Allumez la lumiére
L'ampoule est allumée. 3 secondes plus tard, 'AP est activé.
LAP est activé pendant 15 minutes.

. Connexion a un réseau Wi-Fi (sans utilisation de I'application
Shelly Smart Control)

@ REMARQUE : Pour connecter le Dispositif & un réseau Wi-Fi, I'AP

doit d'abord étre activé (voir point 3).

Connectez-vous (avec un ordi ou un appareil mobile) au

réseau Wi-Fi ShellyDuoBulbG3-XXXXXXXXXXXX

Ouvrez un bowser et tapez 192.168.33.1 pour accéder a l'inter-

face web locale du dispositif.

« Allez dans Paramétres-> Wi-Fi, sélectionnez le réseau auquel vous
souhaitez que le dispositif se connecte, indiquez le mot de passe
et cliquez sur le bouton “Enregistrer les parametres”.

Une fois connectée, I'ampoule reste accessible via Bluetooth et Wi-Fi.

Consommation en veille
Le Dispositif a une faible consommation d'énergie en mode veille
lorsqu'il est inactif.
En mode BLU uniquement, la consommation d'énergie est minimale,
car le dispositif ne conserve que la connectivité essentielle pour un
réveil et un controle rapides.
En mode Wi-Fi et/ou AP activé, la consommation d'énergie est lége-
rement plus élevée en raison de la disponibilité continue du réseau.
Caractéristiques techniques
Physiques
+ Dimensions: A60 (60 x 110 mm / 2.36 x 4.33 in)
Poids: 34 g/ 1.20 oz
Douille : E27
Caractéristiques
Variation de luminosité : Oui
Luminosité : Jusqu'a 806 Im
» Température de couleur : 2700 K - 6500 K
* Angle du faisceau : 200°
Filament : LED SMT
* Verre/Revétement : Couverture en PC dépoli
Classe de protection : IP20
Longévité : 15000 heures
Environnementales
+ Température de fonctionnement : -25° Ca 40° C/-13°Fa 105° F
Humidité : 30 % a 70 %
« Altitude max. : 2000 m / 6562 ft
Electriques
+ Alimentation électrique : 220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique : 8.5 W
Consommation électrique du Dispositif :
-<0,5W, lorsque seul le Bluetooth est activé
-<1W, lorsque le Wi-Fi et/ou le point d'accés sont activés

IS

suivante:
https://shelly.link/duo_bulb_E27_gen3_DoC
Recyclage
Il s'agit des déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est
applicable en Europe, aux Etats-Unis et dans les autres pays pour col-
lecter et recycler les déchets séparément.
Ce symbole sur le dispositif ou dans la notice d'utilisation in-
ﬁdique qu'il ne doit pas étre jeté avec les déchets du quotidien.
Le Dispositif doit étre recyclé afin qu'il n'y ait aucun risque
pour I'environnement et la santé humaine dd a une élimination non
contrélée des déchets et afin de promouvoir la réutilisation des ma-
tériaux et des ressources.
Il est de votre respnsabilité de jeter le dispositif séparément de
vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie.
Fabricant : Shelly Europe Ltd.
Adresse : 51 Boulevard Cherni Vrah, batiment 3, étages 2-3, Sofia
1407, Bulgarie
Tél. : +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Site Internet officiel : https://www.shelly.com
Les changements des coordonnées sont publiés par le fabricant sur
le site Internet officiel.
Tous les droits de la marque Shelly® et les autres droits intellectuels
associés a ce Dispositif appartiennent a Shelly Europe Ltd.

Nederlands

Gebruikers- en veiligheidsgids
Shelly Duo Bulb E27 Gen3

Slimme dimbare witte LED-lamp
In dit document “het Apparaat” genoemd

Veiligheidsinformatie
Lees voor veilig en juist gebruik deze handleiding en alle andere do-
cumenten die bij dit product worden geleverd. Bewaar ze voor toe-
komstig gebruik. Het niet volgen van de installatieprocedures kan
leiden tot gevaar voor dheid en leven, overtreding
van de wet en/of weigering van wettelijke en commerciéle garanties
(indien van toepassing). Shelly Europe Ltd. is niet verantwoordelijk
voor verlies of schade in geval van onjuiste installatie of onjuist ge-
brulk van dit apparaal als gevolg van het niet opvolgen van de ge-
en ucties in deze
ADr‘t bord geeft veiligheidsinformatie aan.
@it teken geeft een belangrijke opmerking aan.
/AWAARSCHUWING! Risico op elektrische schokken Controleer
voordat u het App: t i t of er geen sp ig is in
het stopcontact.
/A\LET OP! Sluit het Apparaat alleen aan op een elektriciteitsnet en
apparaten die voldoen aan alle geldende voorschriften. Kortsluiting in
het elektriciteitsnet of een apparaat dat is aangesloten op het Apparaat
kan brand, materiéle schade en elektrische schokken veroorzaken.
/\LET OP! Het Apparaat mag alleen worden aangesloten op elektri-
sche circuits en apparaten die voldoen aan de geldende normen en
veiligheidsnormen.
/AWAARSCHUWING! Schakel v66r de installatie van het apparaat de
stroomonderbrekers uit. Gebruik een geschikt testapparaat om zeker
te weten dat er geen spanning staat op het stopcontact dat u wilt aan-
sluiten. Wanneer u zeker weet dat er geen spanning aanwezig is, ga
dan verder met de installatie.
/AWAARSCHUWING! Tijdens normaal gebruik kan de opperviakte-
temperatuur van de lamp hoger zijn dan 75 °C.
/\LET OP! Het Apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
/\LET OP! Laat kinderen niet spelen met de knoppen/schakelaars
die zijn aangesloten op het Apparaat. Houd de apparaten (mobiele
telefoons, tablets, pc’s) voor afstandsbediening van Shelly uit de buurt
van kinderen.

Productbeschrijving

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 (het Apparaat) is een slimme Wi-Fi/Blue-
tooth-gestuurde dimbare LED-witte lamp met kleurtemperatuurrege-
ling tussen 2700 K en 6500 K. Ze kan worden aangesloten als elke
andere lamp en bediend met een schakelaar, maar kan ook worden
bestuurd via een Bluetooth-verbinding met een Shelly BLU-apparaat
(afstandsbediening of knop).

Het Apparaat kan ook worden verbonden met een lokaal Wi-Fi-net-
werk, waar het zelfstandig kan werken, of op afstand worden bediend
via de Shelly Smart Control-app. Daarnaast kan het naadloos worden
geintegreerd met populaire platforms zoals Home Assistant, Google
Home, Amazon Alexa en SmartThings voor spraakbesturing en au-
tomatisering.

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 biedt twee geavanceerde functies: “Wi-Fi
range extender” en “BLE Gateway”. Wanneer de functie “Wi-Fi range
extender” is ingeschakeld, zendt het apparaat het Wi-Fi-signaal op-
nieuw uit en vergroot zo het bereik, waardoor andere Shelly-apparaten
verbinding kunnen maken. Met de functie “BLE Gateway” vergemak-
kelijkt het de communicatie tussen BLE- en Wi-Fi-apparaten.

Het Apparaat kan overal waar de Gebruiker internettoegang heeft, op
afstand worden benaderd, bestuurd en bewaakt, zolang het is verbon-
den met een Wi-Fi-router en het internet. Shelly Duo Bulb E27 Gen3
heeft een ingebouwde webinterface die kan worden gebruikt om het
Apparaat te monitoren, te bedienen en de instellingen aan te passen.

Installatie-instructies

Het Apparaat is bedoeld om te worden geinstalleerd als een stan-
daardlamp (E27) en werkt me\ een gewone schakelaar.
li en bedi ucties
1. Opname in Shelly Smart Control app via Bluetooth
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je mobiele apparaat.
Schroef de lamp in een fitting en zet hem aan.
Open de Shelly Smart Control-app.
Ga in Shelly Smart Control naar Apparaat toevoegen (+).
Selecteer Toevoegen via Bluetooth-apparaat en volg de aanwijzingen.
+ De lamp moet automatisch worden ontdekt.
- Geef de referenties voor het lokale Wi-Fi-netwerk op wanneer
daarom wordt gevraagd.
Eenmaal toegevoegd kun je de lamp een andere naam geven en aan
een kamer toewijzen.
2. len met een knop,
Het Apparaat ondersteunt het koppelen met Shelly BLU-apparaten
(afstandsbedieningen en knoppen).
Om te koppelen:
Schakel de stroom uit (via de schakelaar).
Zet het Apparaat aan. Het Apparaat staat 30 seconden in de
koppelmodus.
Schakel de koppelingsmodus voor je BLU-apparaat in volgens de
bijbehorende koppelingsinstructies.
Wanneer het koppelen is gestart, knippert de lamp twee keer.
Druk op de knop op uw BLU apparaat.
De lamp knippert drie keer om aan te geven dat het koppelen
voltooid is.
Eenmaal gekoppeld, kun je de lamp bedienen met je BLU apparaat
(afstandsbediening of knop).
3. AP inschakelen
+ Doe het licht uit (via de schakelaar)
Zet het licht 2 keer aan en uit. Het licht moet 3 seconden aan/
uit zijn.
+ Doe het licht aan
-+ Delamp brandt. 3 seconden daarna is het AP ingeschakeld
AP is 15 minuten ingeschakeld.
4. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk (zonder gebruik van de
Shelly Smart Control app)

(®OPMERKING: Om het Apparaat met een Wi-Fi-netwerk te verbinden,
moet AP eerst worden ingeschakeld (zie punt 3.).

+ Maak verbinding (met een computer of een mobiel apparaat) met
het Wi-Fi-netwerk ShellyDuoBulbG3-XXXXXXXXXXXX

Open een bowser en typ 192.168.33.1 om toegang te krijgen tot
de lokale webinterface van het apparaat.

Ga naar Instellingen-> Wi-Fi, selecteer het netwerk waarmee het
apparaat verbinding moet maken, geef het wachtwoord op en klik
op de knop “Instellingen opslaan”.

Eenmaal verbonden blijft de lamp toegankelijk via zowel Bluetooth
als Wi-Fi.

Stand-by verbruik

Het Apparaat heeft een laag stand-by stroomverbruik wanneer het
niet actief is.

In de BLU-only modus is het energieverbruik minimaal, omdat het ap-
paraat alleen essentiéle connectiviteit handhaaft voor snel ontwaken
en bediening.

In Wi-Fi-modus en/of ingeschakeld AP is het stroomverbruik iets ho-
ger door de continue beschikbaarheid van het netwerk.

Specificaties
Fysiek
+ Grootte: A60 (60 x 110 mm / 2.36 x 4.33 in)
Gewicht: 34 g/1.20 0z
Contactdoos: E27
Kenmerken
+ Dimmen: Ja
Helderheid: Tot 806 Im
Kleurtemperatuur: 2700 K - 6500 K
Kleur: RGB
Stralingshoek: 200°
Draad: LED SMT
Glas/coating: PC-vorstafdekking
Beschermingsklasse: IP20
Levenslang: 15000 uur
Milieu
Omgevingstemperatuur: -25° C tot 40° C /-13° F tot 105° F
Vochtigheid: 30% tot 70% RV
+ Max. hoogte: 2000 m / 6562 ft
Elektrisch
Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 8.5 W
+ Stroomverbruik Apparaat:
-< 0,5 W, wanneer alleen Bluetooth is ingeschakeld
-<1 W, wanneer Wi-Fi en/of Access Point is ingeschakeld
Sensoren, meters
* Interne temperatuursensor: Nee
+ Vermogensmeting: Ja
Radio
Wi-Fi
Protocol: 802.11 b/g/n
RF-band: 2412-2484 MHz
Max. RF-vermogen: < 20 dBm
Bereik: Tot 30 m / 100 ft binnenshuis en tot 50 m / 164 ft buitens-
huis (afhankelijk van plaatselijke omstandigheden)
Bluetooth
Protocol: 4.2
RF-band: 2402-2480 MHz
Max. RF-vermogen: < 4 dBm
Bereik: Tot 30 m buiten, tot 10 m binnen (afhankelijk van plaatse-
lijke omstandigheden)
Microcontroller
CPU: Shelly ESP C3
- Klokfrequentie: 40 MHz
* RAM: 400 KB
+ Flits: 8MB
Firmwaremogelijkheden
Roosters: 20
+ Webhooks (URL-acties): 20 met 5 URLs per haak
+ Scripting: Ja
+ MQTT:Ja
Shelly Cloud opname
Het Apparaat kan worden gemonitord, bestuurd en ingesteld via onze
Shelly Cloud domoticadienst. Je kunt de service gebruiken via onze
mobiele applicatie voor Android, iOS of Harmony OS of via elke inter-
netbrowser op https:/control.shelly.cloud/.
Als u ervoor kiest om het Apparaat te gebruiken met de applicatie en
de Shelly Cloud service, vindt u instructies over hoe u het Apparaat
kunt verbinden met de Cloud en kunt bedienen vanaf de Shelly app in
de applicatiegids: https:/shelly.link/app-guide.
De Shelly mobiele applicatie en Shelly Cloud service zijn geen voor-
waarden om het Apparaat goed te laten functioneren. Dit Apparaat
kan standalone worden gebruikt of in combinatie met verschillende
andere domotica-platforms.

Problemen oplossen

Als je problemen ondervindt met de installatie of werking van het Ap-
paraat, raadpleeg dan de kennisbankpagina:
https://shelly.link/duo_bulb_E27_gen3
Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat de radioapparatuur van het
type Shelly Duo Bulb E27 Gen3 in overeenstemming is met Richtlijn
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. De volledige
tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgen-
de internetadres:

https://shelly.link/duo_bulb_E27_gen3_DoC

Verwijdering en recycling

Dit verwijst naar het afval van elektrische en elektronische appara-
tuur. Het is van toepassing in de EU, de VS en andere landen om afval
gescheiden in te zamelen.

EDH symbool op het Apparaat of in de begeleidende literatuur

geeft het volgende aan dat het niet mag worden weggegooid
bij het dagelijkse afval. Het Apparaat moet worden gerecycled
om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door on-
gecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om het hergebruik
van materialen en hulpbronnen te bevorderen.
Het is uw verantwoordelijkheid om het Apparaat gescheiden van het
algemene huishoudelijke afval weg te gooien als het al onbruikbaar
is.
Fabrikant: Shelly Europe Ltd.
Adres: 51 Cherni Vrah Blvd., gebouw 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgarije
Tel: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Officiéle website: https://www.shelly.com
Veranderingen in contactgegevens worden door de fabrikant op de
officiéle website gepubliceerd.
Alle rechten op het handelsmerk Shelly® en andere intellectuele rech-
ten in verband met dit Apparaat behoren toe aan Shelly Europe Ltd.

Instrukcja obstugi i bezpieczenstwa
Shelly Duo Bulb E27 Gen3

Inteligentna, $ciemnialna, biata zaréwka LED
Zwane w niniejszym dokumencie “Urzadzeniem”

Informacje dotyczqce bezpleczenstwa

Aby i¢ b i nalezy prze-
czytaé niniejszg il je oraz i inne dok dot

do tego pi Nalezy ¢ je na p $¢. Nieprzestrze-
ganie ji moze i¢ do ni i dzia-

tania, zagrozenia zdrowia i zycia, naruszenia prawa i/lub odmowy
gwarancji prawnych i handlowych (jesll takle istnieja). Shelly Europe

Ltd. nie ponosn p i za i  straty lub szkody
w i j il ji lub ni

tego d. z powodu instrukcji obstugi i
bezpi zawartych w niniejszej instrukcji.

\Ten znak Jje i je dotyczace i istwa

® Ten znak oznacza wazng informacje.

/N\OSTRZEZENIE! Ryzyko porazenia pradem elektrycznym. Przed
zainstalowaniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze w gniezdzie oswie-
tleniowym nie ma napigcia.

AUWAGA! Urzadzenie nalezy podfaczac wytgcznie do sieci elektrycz-
nej i urzadzeri zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Zwarcie w sieci

elektrycznej lub j urzgdzeniu 1 do urzagdzenia
moze i ¢ pozar, kod: mienia i porazenie pradem
elektrycznym.

/AUWAGA! Urzagdzenie moze by¢ podtaczane wytgcznie do obwodow
elektrycznych i urzadzen zgodnych z obowigzujacymi standardami i
normami bezpieczeristwa.

/N\OSTRZEZENIE! Przed zainstalowaniem urzadzenia wytgcz wytacz-
niki obwodu. Uzyj odj iego urzadzenia 0, aby upewnié
sig, ze w gnieZdzie, do ktdrego chcesz podigczyc, nie ma napiecia. Gdy
bedziesz pewien, Ze nie ma napiecia, przystap do instalacji.
/A\OSTRZEZENIE! Podczas normalnej pracy temperatura powierzch-
ni zaréwki moze przekroczy¢ 75 °C.

/AUWAGA! Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku w po-
mieszczeniach.

/A\UWAGA! Nie pozwalaj dzieciom bawic sie przyciskami/przetgcz-
nikami podtaczonymi do urzadzenia. Trzymaj urzadzenia (telefony
komérkowe, tablety, komputery PC) do zdalnego sterowania Shelly z
dala od dzieci.

Opis produktu

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 (Urzadzenie) to inteligentna zaréwka LED
z obstugg Wi-Fi/Bluetooth, $ciemniana, z regulacjg temperatury
barwowej w zakresie od 2700 K do 6500 K. Mozna ja podtaczy¢ jak
kazdg zwykta zaréwke i obstugiwa¢ za pomoca wigcznika, ale moze
by¢ réwniez sterowana poprzez potaczenie Bluetooth z urzgdzeniem
Shelly BLU (pilot lub przycisk).

Urzadzenie moze by¢ takze potgczone z lokalng siecig Wi-Fi, gdzie
moze dziata¢ samodzielnie, lub by¢ sterowane zdalnie za pomoca
aplikacji Shelly Smart Control. Moze réwniez zostac tatwo zintegro-
wane z popularnymi platformami, takimi jak Home Assistant, Google
Home, Amazon Alexa i SmartThings, umozliwiajac sterowanie gtoso-
we i automatyzacje.

Shelly Duo Bulb E27 Gen3 oferuje dwie zaawansowane funkcje: ,Wi-Fi
range extender” oraz ,BLE Gateway”. Gdy funkcja ,Wi-Fi range exten-
der” jest wtaczona, urzgdzenie retransmituje sygnat Wi-Fi i zwieksza
jego zasieg, umozliwiajgc innym urzadzeniom Shelly potaczenie z
nim. Funkcja ,BLE Gateway” utatwia komunikacje miedzy urzadzenia-
mi obstugujacymi BLE i Wi-Fi.

Urzgdzenie moze by¢ dostepne, kontrolowane i monitorowane zdal-
nie z dowolnego miejsca, w ktérym Uzytkownik ma dostep do Inter-
netu, pod warunkiem ze jest podtgczone do routera Wi-Fi i Internetu.
Shelly Duo Bulb E27 Gen3 posiada wbudowany interfejs WWW, ktory
mozna wykorzysta¢ do monitorowania i sterowania Urzgdzeniem
oraz do dostosowywania jego ustawien.

Instrukcje instalacji
Urzadzenie jest przeznaczone do instalacji jak standardowa zaréwka
(E27) i dziata z zwyktym wigcznikiem.

Instrukcje parowania i sterowania

1. Wiaczenie do aplikacji Shelly Smart Control przez Bluetooth
Upewnij sie, ze w urzadzeniu mobilnym wtaczona jest funkcja Blu-
etooth.

Wkre¢ zaréwke do gniazda i wiacz zasilanie.

Otworz aplikacje Shelly Smart Control.

W aplikacji Shelly Smart Control przejdz do opcji Dodaj urzgdzenie
).

Wybierz opcje Dodaj przez urzadzenie Bluetooth, a nastepnie poste-
puj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Zaréwka powinna zostaé automatycznie wykryta.

Po wyswil iu monitu podaj poswiadczenia lokalnej sieci Wi-Fi.
Po dodaniu mozna zmieni¢ nazwe zaréwki i przypisac jg do pomiesz-
czenia.

2.P ie z przyciskiem/pil dall
Urzgdzenie obstuguje parowame z urzgdzeniami Shelly BLU (pilotami
i przyciskami).
Aby sparowac:
+ Wylacz zasilanie (za pomoca przetacznika).
+ Wiacz zasilanie. Urzadzenie bedzie w trybie parowania przez
30 sekund.
Wiacz tryb parowania urzadzenia BLU, postepujac zgodnie z
instrukcjami parowania.
Po rozpoczeciu parowania zardwka mignie dwa razy. Nacisnij
przycisk na urzgdzeniu BLU.
Zaréwka mignie trzy razy, wskazujac, ze parowanie zostato
zakoriczone.
Po sparowaniu mozna sterowa¢ zaréwka za pomoca urzadzenia BLU
(pilota lub przycisku).
. Wigczenie AP
Wytgcz $wiatto (przetacznikiem)
Wiacz i wytacz $wiatto 2 razy. Swiatto powinno byé wiaczone/
wytgczone przez 3 sekundy.
Wiacz $wiatto
Zaréwka jest wigczona. 3 sekundy pézniej punkt dostepu jest
wiaczony
Punkt dostepu jest wigczony przez 15 minut.
. Podtaczenie do sieci Wi-Fi (bez korzystania z aplikacji Shelly
Smart Control)
@ uwAGA: Aby podtgczyc urzadzenie do sieci Wi-Fi, nalezy najpierw
wigczy¢ punkt dostepu (patrz punkt 3).
Potgcz sie (za pomocg komputera lub urzgdzenia mobilnego) z
siecig Wi-Fi ShellyDuoBulbG3-XXXXXXXXXXXX
Otworz przegladarke i wpisz 192.168.33.1, aby uzyskac dostep do
lokalnego interfejsu internetowego urzadzenia.
Przejdz do Ustawienia-> Wi-Fi, wybierz sie¢, z kt6rg urzadzenie ma
sie tgczy¢, podaj hasto i kliknij przycisk “Zapisz ustawienia”.
Po podtaczeniu zaréwka bedzie dostepna zarowno przez Bluetooth,
jak i Wi-Fi.
Zuzycie w trybie gotowosci
Urzadzenie charakteryzuje sig niskim zuzyciem energii w trybie czu-
wania, gdy jest nieaktywne.
W trybie tylko BLU zuzycie energii jest minimalne, poniewaz urzadze-
nie utrzymuje tylko niezbedng tgcznosé do szybkiego wybudzania i
sterowania.
W trybie Wi-Fi i/lub z wigczonym punktem dostepowym zuzycie ener-
gii jest nieco wyzsze ze wzgledu na ciagta dostepnosé sieci.
Specyfikacje
Fizyczny
Rozmiar: A60 (60 x 110 mm / 2.36 x 4.33 in)
+ Waga:34g/1.200z
* Gniazdo: E27
Cechy
Sciemnianie: Tak
Jasnos¢: Do 806 Im
Temperatura barwowa: 2700 K - 6500 K
Kolor: RGB
Kat wigzki: 200°
Zarnik: LED SMT
Szkto/powtoka: Ostona przeciwszronowa PC
Klasa ochrony: IP20
Zywotnos¢: 15000 godzin
Srodowisko
+ Temperatura robocza otoczenia: -25° C do 40° C /-13° F do 105° F

Wilgotnos¢: 30% do 70%

Maksymalna wysoko$¢: 2000 m / 6562 ft
Elektryczny
+ Zasilanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

Pobér mocy: 8.5 W

Pobdér mocy urzgdzenia:

-<0,5W, gdy wigczony jest tylko Bluetooth
-< 1 W, gdy wiaczone jest Wi-Fi i/lub punkt dostepowy (Access
Point)
Czujniki, mierniki

Wewnetrzny czujnik temperatury: Nie
+ Pomiar mocy: Tak
Radio
Wi-Fi
Protokét: 802.11 b/g/n
Pasmo RF: 2412-2484 MHz
Maks. Moc RF: < 20 dBm
Zasieg: Do 30 m / 100 stép w pomieszczeniach i do 50 m / 164
stop na zewnatrz (w zaleznosci od warunkéw lokalnych)
Bluetooth
Protokét: 4.2
Pasmo RF: 2402-2480 MHz
Maks. Moc RF: < 4 dBm
Zasieg: Do 30 m / 98 stop na zewnatrz, do 10 m / 33 stop w
pomieszczeniach (w zaleznosci od warunkdw lokalnych)
Jednostka mikrokontrolera

CPU: Shelly ESP C3
« Czestotliwo$¢ zegara: 40 MHz
* RAM: 400 KB

Flash: 8MB
Mozliwosci oprogramowania uktadowego
+ Harmonogramy: 20
+ Webhooks (akcje URL): 20 z 5 adresami URL na hak

Tworzenie skryptow: Tak

MQTT: Tak

Wiaczenie Shelly Cloud

Urzadzenie mozna monitorowaé, kontrolowac i konfigurowac za po-
$rednictwem naszej ustugi automatyki domowej Shelly Cloud. Z ustu-
gi mozna korzystac za posrednictwem naszej aplikacji mobilnej na
system Android, iOS lub Harmony OS lub za posrednictwem dowolnej
przegladarki internetowej pod adresem https:/control.shelly.cloud/.
Jesli zdecydujesz sie uzywac urzadzenia z aplikacjg i ustugg Shelly
Cloud, mozesz znalez¢ instrukcje dotyczace podtaczania urzadzenia
do chmury i sterowania nim z aplikacji Shelly w przewodniku po apli-
kacji: https://shelly.link/app-guide.

Aplikacja mobilna Shelly i ustuga Shelly Cloud nie sg warunkiem
prawidtowego dziatania urzadzenia. To urzgdzenie moze by¢ uzy-
wane samodzielnie lub z réznymi innymi platformami automatyki
domowej.

Rozwigzywanie probleméw

W przypadku napotkania probleméw z instalacjg lub dziataniem Urza-
dzenia, nalezy sprawdzi¢ jego strone bazy wiedzy:
https://shelly.link/duo_bulb_E27_gen3

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym Shelly Europe Ltd. o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowe-
go Shelly Duo Bulb E27 Gen3 jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE,
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Petny tekst deklaracji zgod-
nosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym:
https:/shelly.link/duo_bulb_E27_gen3_DoC

Utylizacja i recykling

Odnosi sie to do odpaddéw sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Ma zastosowanie w UE, USA i innych krajach do selektywnej zbiérki
odpadow.

Ekn symbol na Urzadzeniu lub w dotaczonej dokumentacji

w

. ' . .

oznacza ze nie nalezy go wyrzuca¢ wraz z codziennymi od-
padami. Urzgdzenie nalezy poddac¢ recyklingowi, aby unikngé
mozliwych szkéd dla Srodowiska lub zdrowia ludzkiego wynikajgcych
z niekontrolowanego usuwania odpadéw oraz w celu promowania
ponownego wykorzystania materiatéw i zasobow.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za utylizacje Urzgdzenia oddzielnie
od ogélnych odpadéw domowych, gdy nie nadaje si¢ ono juz do
uzytku.
Producent: Shelly Europe Ltd.
Adres: 51 Cherni Vrah Blvd,, bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Butgaria
Tel: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Oficjalna strona: https:/www.shelly.com
Zmiany danych kontaktowych sg publikowane przez Producenta na
oficjalnej stronie internetowe;j.
Wszelkie prawa do znaku towarowego
Shelly® i inne prawa intelektualne zwig-
zane z tym urzgdzeniem nalezg do Shelly
Europe Ltd.
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se
recycle

OU LE DEPOSER
EN MAGASIN
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OU LE DEPOSER
EN DECHETTERIE
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égiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr




