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Паспорт на „гама нивосигнализатори за течности“ 
 

ЕСПА 01  
 

 

Общи сведения 
 

Нивосигнализаторите за течности ЕСПА 01 до 
02 са предназначени да сигнализират 
определено ниво на течности в автоматични 
системи за управление на производствени 
процеси в смазочни и хидравлични системи 
на металорежещи машини във 
водоснабдителни, напоителни и 
отводнителни съоръжения.  
 

 

 

Технически характеристики 
 

Контакти NC 
Номинално напрежение на контакта 220 VAC 
Номинален ток на контакта 1 А 
Номинална комутирана мощност от 150 W до 220 W (max) 
Дължина на сондата 135 mm 
Диаматър на сондата 12 mm 
Материал на работната част  бронз   
Елемент на управление    рид ампула   
Поплавък   Ф42 x 31 mm  
Материал на поплавъка пластмаса с вграден магнит   

Ход на поплавъка   63 mm 
Монтаж на захващането на сондата   пластмасова част с 4 отвора Ф4 mm 

Размери на монтажната част    62 x 62 mm 
Растер между монтажните отвори   36 mm 
Дължина на цялата сонда ( работна част + 
монтажна част + куплунг) 

130 mm + 9 mm + 38 mm 

Монтаж на кабела Г-образен куплунг с 3 пина ( 2 пина за контакта 
и 1 пин за заземяване към корпуса) 

Степен на защита IP54 
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Работни условия 
 

 Работно положение – вертикално. 

 Нивосигнализаторите са предназначени за работа с течности в безнапорни резервоари 
със свободно ниво с температура на работния флуид от 5 до 80 градуса по Целзий. 
Температура на околната среда от 5 до 80 градуса и относителна влажност на въздуха 
до 85 процента.  

 

 Действие на нивосигнализатора – Той се състои от тръба, в която е поместен 
магнитоуправляем контакт и поплавък, в който е монтиран постоянен магнит. 
Поплавъкът следва нивото на флуида, като се движи по тръбата. При достигане на 
определено ниво, постоянният магнит задейства нормално отворения 
магнитоуправляем контакт, с което задейства и затваря съответната оперативна 
верига, в която е включен.  

 
 

Инструкция 
 

 Указания за монтаж  
Нивосигнализатора се монтира във вертикално положение от външната страна на 
съда, така че в него да се намират тръбите с поплавъка. Механичното закрепване на 
нивосигнализаторът към съда се извършва с помощта на присъединителния фланец. За 
целта в съда се пробива отвор с диаметър 45 милиметра, поставя се уплътнението, 
включено в комплекта на изделието. Фиксирането към съда се осъществява с помощта 
на 4-те болта М4. Съединяването на нивосигнализатора към електрическата верига се 
извършва с кабел с номиналнo сечение на отделните жила 0,5 mm2.  

 

 Изисквания по техника на безопасност  
Нивосигнализаторът трябва да бъде занулен чрез съответното перо на съединителния 
щекер. Недопустима е експлоатацията на нивосигнализатор без уплътнител или с 
повреден такъв.  

 

 Техническо обслужване  
Не се изисква специално обслужване – необходимо е да се наблюдава изправността на 
тоководещия кабел. Монтажът, демонтажът и ремонтът да се извършва при изваден 
съединителен щекер и от правоспособни за тази дейност лица.  

 

 Правила транспортиране и съхранение.  
Нивосигнализаторите се транспортират в опаковката при температура от минус 20 до 
плюс 50 градуса целзий. След разопаковането те трябва да престоят най- малко 2 часа 
при температура от 5 до 40 градуса целзий, преди да се започне работа с тях.  
Трябва да се съхраняват в закрити складови помещения, атмосферата на които не 

съдържа химически агресивни елементи при температура от 5 до 40 градуса целзий и 

относителна влажност не по-голяма от осемдесет градуса. 

 


