
 

   

      
                               

                                                                                        

 

 Техническа характеристика 
 

 

 
Име на продукта :  MoTip Спрей за почистване на електро контакти 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
Артикулен номер :  055505 

 
    

 

Описание на продукта 
Висококачествен спрей за почистване на електрически контакти. 
 

Приложение 
Ключове 
Батерии 
Контакти 
Превключватели на печатни платки 
Разклонители 
 

Основни характеристики 
Силна струя 
Силно разграждащи свойства 
Не оставя следи 
Непроводим 
Не причинява корозия 
360° дюза 
 

Физични и химични характеристики 
 

 
 

Употреба 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета. 
 
Аерозолът трябва да е със стайна температура. 
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. 
Разклатете флакона преди употреба. 
 
Изключете електрическата система. 
Пръскайте частите, докато премахнете замърсяването. 
Замърсеният препарат, останал след почистването, да се счита за химически отпадък. 
 
Включете електрическата система след като разтворителят се е изпарил ( минимум след 15 мин.) 

Съдържание : 500 мл 

Основа : Алифатни въглеводороди 
  с алкохол 

Пропелант : Въглероден диоксид 

Съдържание на ЛОС : Приблизително 97% w/w 

Цвят : Прозрачен 

Мирис : Характерен 

Относителна плътност при 20ºС : 0,73 г/мл 

Изпръскване : 3,8 г/сек 

Показател на пречупване при 20ºС : 1,370 

Налягане на наситени пари при 20ºС : от 5,5 до 6,5 бара 
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